
ROZPROWADZENIE 
WODY

Rury ciśnieniowe nawodnieniowe PE

NR ART. ROZMIAR GRUBOŚĆ 
ŚCIANY

DŁUGOŚĆ W 
ROLCE CIŚNIENIE PG

7023724 16 mm 1.4 mm 25 m PN6 GB01

7023726 16 mm 1.4 mm 50 m PN6 GB01

7023729 16 mm 1.4 mm 100 m PN6 GB01

7023732 16 mm 1.4 mm 250 m PN6 GB01

7023725 20 mm 1.7 mm 25 m PN6 GB01

7023727 20 mm 1.7 mm 50 m PN6 GB01

7023730 20 mm 1.7 mm 100 m PN6 GB01

7023733 20 mm 1.7 mm 250 m PN6 GB01

7023728 25 mm 2.2 mm 50 m PN6 GB01

7023731 25 mm 2.2 mm 100 m PN6 GB01

7023734 25 mm 2.2 mm 250 m PN6 GB01

Rura ciśnieniowa

NR ART. ROZMIAR GRUBOŚĆ 
ŚCIANY

DŁUGOŚĆ W 
ROLCE CIŚNIENIE PG

7024011 32 mm 2.0 mm 250 m PN6 GB01

7024012 40 mm 2.4 mm 250 m PN6 GB01

7024013 50 mm 2.4 mm 200 m PN6 GB01

7024014 50 mm 3.0 mm 200 m PN6 GB01

7024015 63 mm 3.0 mm 100 m PN6 GB01

7024016 63 mm 3.8 mm 100 m PN10 GB01

7024017 75 mm 4.5 mm 100 m PN10 GB01

7024018 90 mm 5.4 mm 100 m PN10 GB01

7024019 110 mm 6.6 mm 100 m PN10 GB01

Rura ciśnieniowa

Rury ciśnieniowe nawodnieniowe PE nie są przeznaczona do doprowadzania wody pitnej.
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